
Tables élévatrices
Des tables élévatrices munies de ciseaux sont maintenant offertes pour toutes
sortes d’applications (tables à mécanisme hydraulique ou pneumatique, possibilité
de transport par transpalette, capacité de levage de charges légères ou très
lourdes, déplacement manuel ou motorisé, manipulation de bobines, manipulation
de rouleaux, tables tournantes encastrées, déplacement semi-mobile, modèles en
acier inoxydable). Il est possible de personnaliser votre modèle pour satisfaire à vos
besoins particuliers (ajouts d’options et d’accessoires de commande, de sécurité, de
commodité, de transport et de protection pour la machine). Tous les équipements de
levage de Southworth munis de ciseaux sont conçus pour satisfaire ou surpasser
les exigences de la norme ANSI MH29.1 intitulée « Safety Requirements for Industrial 
Scissors Lifts » (Exigences de sécurité concernant les équipements de levage industriels 
munis de ciseaux).

Trans-Quip Inc. ajoute des éléments à sa gamme de
produits ergonomiq ues

Trans-Quip Inc. offre maintenant les produit s Southworth suivant s : des culbuteurs à conteneur , 
des t ables élévatrices et des t ables élévatrices mobiles Dandy Lif t. Ces nouveaux produit s offrent 

un plus grand choix aux entreprises qui désirent améliorer la sécurité et le bien-être de leurs 
travailleurs tout en augment ant leur productivité.

Culbuteurs à conteneur
Les culbuteurs à conteneur
permettent d’augmenter la
productivité et la sécurité des
travailleurs. Ils rendent possible
le positionnement des
conteneurs, des bacs de
manutention et des paniers de
telle sorte que leur contenu soit
accessible 
aux travailleurs sans que ces
derniers aient à se pencher,
s’étirer ni à tendre les bras.
Ces appareils peuvent soulever
jusqu’à 4 000 lbs 
(1 814,4 kg), fonctionnent au moyen d’une source d’alimentation
CC, peuvent être utilisés avec un transpalette manuel et sont munis
de commandes indépendantes pour le levage et le culbutage. Peu
importe le type de conteneur que vous utilisez, Southworth a un
culbuteur qui rendra le chargement des machines plus vite, plus facile
et plus sécuritaire.

Questions et réponses
Q : Nous aimerions avoir des culbuteurs à
conteneur dans notre usine. Existe-t-il des
modèles qui peuvent accueillir des conteneurs
à chargement latéral?

R : Le culbuteur à chargement latéral E-Z Reach
de Southworth est conçu spécialement pour les
conteneurs qui ne peuvent être chargés par l’avant.
Il peut accueillir tous les types de conteneurs
(même ceux munis de pieds à barre d’armature) 
et les incliner jusqu’à 85°, ce qui permet d’avoir
accès aux pièces facilement sans avoir à tendre les
bras, se pencher ou s’étirer.

Q : Je recherche un équipement pouvant lever
la marchandise à grande hauteur et pouvant
également servir de poste de travail individuel.
Par contre, les contraintes d’esp ace doivent
aussi être prises en considération.

R : Southworth possède dans sa gamme de
produits les tables élévatrices LSH Spacesaver
pour levage à grande hauteur qui peuvent être
utilisées dans diverses applications. Elles peuvent
servir de plateforme de travail individuelle,
d’élévateur de fret entre les différents étages,
d’élévateur pour les mezzanines, de système de
palettisation automatisé et d’appareil ou d’outil
d’essai de positionnement. Ces tables élévatrices
offrent une course verticale pouvant aller jusqu’à 12
pi (3,7 m) et une capacité de charge allant de
1 000 à 12 000 lbs (453,6 à 5 443,2 kg). Elles
occupent un minimum d’espace sur le plancher et
sont extrêmement stables.

Tables élévatrices mobiles Dandy Lif t
Les tables élévatrices mobiles Dandy
Lift sont des appareils abordables qui
peuvent être utilisés pour diverses
tâches comme le levage, le
positionnement, l’assemblage,
l’empilage, le désempilage et le
transport. Leur mobilité et leur
capacité de réglage en hauteur font
d’elles d’excellents postes de travail
portables. Plusieurs modèles de
Dandy Lift sont offerts, dont les
suivants : le modèle à profil bas à
utiliser avec les plateaux, les
conteneurs ou les palettes; le Dandy
Leveler qui monte et descend
automatiquement lorsque le poids
change; le Dandy Tilter qui permet
d’éviter le plus possible de tendre les
bras ou de s’étirer pour aller chercher de petites pièces rangées dans
des bacs de manutention ou des petits conteneurs; et le Dandy Lift
motorisé qui permet de lever et d’abaisser de la marchandise au
moyen d’un seul bouton.

Pour de plus amples renseignement s, visitez
notre site W eb à l’adresse 
www.trans-quip.com, appelez Chris Daley au 
1 866 261-0251, poste 307 ou envoyez un
courriel à l’adresse swproduct s@trans-
quip.com.
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266 Kerman Ave., Grimsby Ontario L3M 3W6
Téléphone : (905) 945-4480
Sans frais :      1-866-261-0251
Télécopieur :    (905) 945-0062

Pour Joyce/Dayton, IBC Bellows and les produits SERAPID :
Courriel:  info@trans-quip.com

Pour les produits PalletPal : 
Courriel:  swproducts@trans-quip.com

Pour demander un exemplaire du cat alogue actuel des
produit s Joyce/Dayton ou pour obtenir davant age
d’information, communiquez avec Bob Mussell p ar
téléphone au 1 866 261-0251, poste 306 ou p ar
courriel à l’adresse info@trans-quip.com. Ce cat alogue
est également accessible en ligne à l’adresse 
www.trans-quip.com.

Questions et réponses
Q :  Existe-t-il des commandes pour les systèmes de vérin à
vis Joyce /Dayton?

R : Le démarreur de moteur Joyce® est
le cœur du système de commande de
base d’un vérin motorisé, d’un actionneur
ou d’un système ComDrive. Il comprend
des boutons-poussoirs pouvant être
enfoncés et relevés afin d’effectuer des
opérations intermittentes. Un voyant
lumineux permet aux opérateurs de
savoir rapidement si le système est sous
tension. 

Les raccordements des bornes sont
munis d’interrupteurs de fin de course
pour protéger l’appareil au cas où il
atteindrait les limites ou les limites d’urgence de haute ou de
basse tension. Les raccordements de borne supplémentaires
servant au contrôle des boutons-poussoirs et de la surcharge du
moteur permettent d’intégrer facilement le démarreur de moteur
Joyce à d’autres dispositifs de commande.

Les démarreurs Joyce peuvent être utilisés avec des moteurs à 3
temps ayant une force allant de 1/3 à 15 chevaux-vapeurs et une
tension allant de 200 à 575 V. La protection contre la surcharge
du moteur homologuée par la CEI protège le moteur contre les
dommages et les courts-circuits. Le boîtier de type NEMA 12 est
de série, alors que le panneau de type NEMA 4 est en option.
D’autres options sont offertes comme un boîtier de commande à
courant monophasé, une commande pour systèmes à moteurs
multiples et une commande pour systèmes apportant des
chevaux-vapeurs de secours.

La gamme Joyce offre davantage maintenant grâce à son
dispositif de commande programmable. Le système de
positionnement à vitesse variable augmente les capacités des
vérins motorisés en permettant à l’opérateur de programmer
jusqu’à 10 positions d’arrêt. 

Un bouton de commande fixé sur le boîtier permet de contrôler la
vitesse des vérins en temps réel. La porte du boîtier est
également munie d’un bouton E-Stop et d’un indicateur de mise
sous tension.

Toutes les boîtes pour systèmes de positionnement à vitesse
variable sont munies d’un connecteur à 4 broches pour boîtes à
boutons pendantes. Il est possible d’obtenir une boîte pendante
munie de deux boutons pour permettre à l’opérateur de
commander la boîte de commande à distance.

Les systèmes de positionnement à vitesse variable sont conçus
pour être utilisés avec des moteurs à 3 temps ayant une force
allant de 1/3 à 3 chevaux-vapeurs et une tension allant de 200 à
460 V CA.

SPÉCIFICATIONS DU VÉRIN :
Modèle : WJT62U4S-13-STDX-STDX-X 
Capacité : 2 tonnes        Ratio : 6:1      
Levée : Course de 13 po (33 cm)    
Type de vis : Vérin mécanique à vis 

JMS Industriel est une entreprise ambitieuse de Thetford
Mines (Québec) spécialisée dans la conception et la
fabrication de machines faites sur mesure. L’un des clients
de l’entreprise avait de la difficulté à verser de la peinture
dans des réservoirs de stockage sans que l’excédent se
déverse. Pour résoudre le problème, JMS Industriel a
évalué différentes méthodes pour lever et abaisser les
conteneurs dans le but d’éliminer ou de réduire les
déversements. La décision d’utiliser des vérins mécaniques
à vis pour déplacer les réservoirs et les mettre dans
différentes positions vient du fait qu’aucun autre fluide
n’avait de chance de contaminer la peinture, ce qui n’aurait
pas été le cas avec des vérins hydrauliques. De plus, les
vérins à vis sont autobloquants, ne glissent pas et offrent
un excellent rapport qualité-prix.

Trans-Quip Inc. a fourni deux vérins mécaniques à vis
Joyce (modèle WJT62U4S-13-STDX-STDX-X) p ar
conteneur . 

APPLICATIONS DES
PRODUITS

Lever et abaisser des réser voir s
de stoc kage au moyen d’une

Produit de fin de série: 
Actionneur linéaire d’une capacité 

de 750 lbs (340,2 kg)
L’actionneur linéaire motorisé Joyce d’une capacité de 750 lbs
(340,2 kg) n’est plus disponible. Comme solution de rechange,
nous vous proposons les modèles d’une capacité de 500 lbs et de
1 500 lbs (226,8 et 680,4 kg). Tous les actionneurs motorisés et
intégrés Joyce sont conçus pour être durables. Ils sont testés
pendant des milliers de cycles pour assurer un fonctionnement
sans problème.  

Les soufflets de marque IBC cousus sur mesure aident à
réduire l’entretien et les temps d’arrêt en protégeant les
pièces mobiles des corps
étrangers. Disponibles auprès
de Trans-Quip Inc., ces
soufflets sont offerts dans une
grande variété de tissus, de
formes et peuvent être munis
de différents enduits de
protection pour satisfaire aux
exigences de divers

Protégez v os pièces grâce 
aux souf flets cousus faits sur

mesure


