
Programme d’essai-achat pour les produits 
de la gamme PalletPal

Souhaitez-vous intégrer un équipement à votre application sans
savoir si c’est la solution qui vous convient? Trans-Quip Inc.
offre un programme d’essai-achat d’une semaine pour la
gamme d’équipements de palettisation ergonomiques PalletPal,
dans le but de permettre aux entreprises d’évaluer les produits
avant de les acheter.  La démarche est simple :

1. Nous vous aidons à choisir le modèle qui correspond à vos
besoins.
2. Vous remplissez un court formulaire d’entente d’essai-achat.
3. Vous utilisez l’équipement. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :

Chris Daley , Spécialiste des produits
1 866 261-0251, poste 307

swproduct s@trans-quip.com
www.trans-quip.com

Suppression des risques : Blessure musculosquelettique

Q : Je suis fabricant d’armoires sur mesure.
Je cherche des t ables élévatrices réglables
pour l’assemblage. Que pouvez-vous me
suggérer?

R : Les tables élévatrices
Backsaver Lite sont des tables
de positionnement/d’assemblage
idéales pour l’industrie du bois.
Elles sont disponibles dans de
multiples configurations (fixes,
compactes avec levage à
hauteur élevée et petit encombrement, portables avec
roulettes et portables motorisées avec entraînement
par batterie) et sont faciles d’accès, des quatre côtés.
Les capacités vont de 550 à 1 500 lb (249,5 à 680,4 kg).

Dans les usines de fabrication du Canada, les ouvriers doivent souvent effectuer des mouvements répétitifs
impliquant de soulever, de se pencher, d’attraper et de se contorsionner. Des blessures musculosquelettiques
peuvent en résulter.

Qu’est-ce qu’une blessure musculosquelettique?

Une blessure musculosquelettique est définie comme une blessure ou un traumatisme des muscles, des tendons,
des ligaments, des articulations, des nerfs, des vaisseaux sanguins ou des parties molles associées, qui inclut une
entorse, une contracture ou une inflammation dont pourrait souffrir un ouvrier et qui aurait été causée ou aggravée
par un des éléments suivants : mouvement répétitif, effort violent, vibration, pression mécanique, position
prolongée ou inconfortable, limitation des mouvements ou des actions, ou tout autre facteur qui crée un risque de
blessure musculosquelettique. Gouvernement du Manitoba, bulletin « Sain et sauf au travail », numéro 253, octobre 2007

Selon la CSPAAT (Ontario), les traumatismes musculosquelettiques représentent plus de 40 % des demandes qui
lui sont adressées. Ils peuvent être graves et invalidants, et affecter tous les aspects de la vie d’un ouvrier. Ils
peuvent également avoir un impact négatif sur le moral, la productivité et la rentabilité de l’entreprise.

Trans-Quip Inc. est le principal distributeur canadien de la gamme d’équipements de palettisation ergonomiques
PalletPal®, de tables élévatrices, de culbuteurs à conteneur et de tables élévatrices mobiles Dandy® de
Southworth. Nous sommes fiers de pouvoir offrir aux entreprises du Canada les outils qui leur permettront de créer
et préserver un environnement de travail sain et productif.

Q : Offrez-vous de l’équipement en acier
inoxydable? 

R : Southworth dispose d’une
sélection d’équipements de
manutention en acier inoxydable
conçus pour répondre aux
exigences sanitaires rigoureuses
des industries alimentaires,
chimiques et pharmaceutiques. Les
revêtements spéciaux comme la peinture époxy, le
revêtement en carbure de zirconium et la galvanisation
sont également disponibles.

Questionset réponsesProduit en vedette: 
le culbuteur universel EZReach

Cette conception unique à plateau peut accueillir tout type de
conteneur. L’appareil étant de niveau avec le sol lorsqu’il 
est en position abaissée, ce basculeur peut facilement être
chargé avec un chariot manuel et un transpalette manuel.

- capacité : 2 000 ou 4 000 lb 
(907,2 ou 1 814,4 kg)

- surface utilisable du plateau : 
50 x 50 po (127 x 127 cm)

- hauteur du mât : 31-1/2 po (80 cm)
- profondeur du mât : 7 po (17,8 cm)
- hauteur en position abaissée : 3/8 po (1 cm)
- largeur totale : 62-1/2 po (158,8 cm)
- longueur totale : 65-1/4 po (165,7 cm)
- dimensions totales : 62-1/2 x 65-1/4 po

(158,8 x 165,7 cm)
- angle d’inclinaison : 85 degrés
- tension : 115/1/60
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Pour demander un exemplaire du cat alogue actuel des
produit s Joyce/Dayton ou pour obtenir davant age
d’information, communiquez avec Bob Mussell p ar
téléphone au 1 866 261-0251, poste 306 ou p ar courriel
à l’adresse info@trans-quip.com. Ce cat alogue est
également accessible en ligne à l’adresse 
www.trans-quip.com.

Flexfab Niagara Inc., de
Montréal (Qc) se
spécialise dans la
conception et la
fabrication d’ensembles
de joints de dilatation à
soufflets. Aero Systems
Engineering Inc. leur a
accordé un contrat pour
concevoir et fournir deux
ensembles
télécommandés de joints de dilatation à soufflets pour
une installation d’essais de moteurs à Finspong
(Suède). 

L’application nécessitait que les joints soient actionnés,
recouverts d’un soufflet et qu’ils fonctionnent à des
températures extrêmes. Les vérins électriques Joyce
étant mécaniques, ils fonctionnent avec précision et
efficacité lorsqu’ils sont exposés à une chaleur ou un
froid extrême. Par conséquent, (4) vérins mécaniques
électriques Joyce ont été fournis pour ce projet.
Chacun d’entre eux possédait un moteur homologué
CE, un interrupteur de fin de course et une course
linéaire de 20 po (50,8 cm). Des modifications ont été
apportées pour intégrer une base à chape de support à
œil, et une graisse basse température a été fournie.
Après des essais extensifs, la décision d’utiliser des
vérins mécaniques électriques Joyce s’est révélée
fructueuse pour Flexfab Niagara Inc.

Nous souhaitons remercier Flexfab Niagara Inc. et Proceco
Machinery Inc. de nous avoir permis de publir leur histoire.

Une vis de levage de vérin à vis à filet contraire
tourne-t-elle lors du levage d’une charge?

Une vis de levage de vérin à vis à filet contraire tourne
si elle n’est pas fixée à la charge. Cependant, elle ne
tourne pas si elle est fixée à la charge qui est levée. Si
vous ne pouvez pas fixer la vis de levage à la charge, il
y a une solution. Un vérin à vis claveté translate, mais
ne tourne pas lors du levage d’une charge.

J’ai une application pour laquelle je souhaite
utiliser des vérins à vis mécaniques et les faire
fonctionner avec un moteur pneumatique. Est-ce
possible?

Les vérins à vis mécaniques peuvent être entraînés par
des moteurs pneumatiques. Envoyez-nous simplement
vos spécifications (dont la pression d’air de votre usine
et vos exigences en matière de vérins à vis), les
ingénieurs de Joyce Dayton passeront votre demande
en revue et vous enverront un devis.

Questionset réponses

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION DE JOYCE®

CARACTÉRISTIQUES DU VÉRIN DE LEVAGE :
Modèle : IA51-TT-20.0-LJ10-MMAX-M
Capacité : 1 200 lb (544,3 kg)     Ratio : 5:1
Levée : Course linéaire de 20 po (50,8 cm)

Les vérins de levage électriques mécaniques 
se révèlent performants à des 

températures extrêmes

Levez, abaissez et tournez un véhicule 
sur rail en un seul geste pour 

un entretien simplifié
CARACTÉRISTIQUES DU VÉRIN MÉCANIQUE À VIS :
Modèle : WJ1135-192.5-INV-T4 
Capacité : 35 tonnes        Ratio : 11:1
Levée : 192,5 po (489 cm)

La Compagnie des
chemins de fer nationaux
du Canada, située à
Winnipeg (Man.), s’est
adressée à Proceco
Machinery Inc. de
Montréal pour la
conception et la
fabrication d’équipements
pour ses installations
d’entretien à Transcona.
L’appareil de levage devait
être utilisé pour lever,
abaisser et tourner un
véhicule sur rail — en un
seul geste — pour que
l’entretien de routine soit
effectué.

Lors du processus de
conception, Proceco a
contacté Trans-Quip Inc.
pour une solution de
groupe motopropulseur.
Trans-Quip a fourni (4)
vérins à vis Joyce
WJ1135-192.5-INV-T4
avec des soufflets de
protection pour manipuler
les deux côtés de
l’appareil de levage pour
véhicule sur rail. Les
soufflets Joyce protègent
chaque vis des éventuels
contaminants du site. Les
vérins à vis offrent un
arrêt/démarrage de précision
et leur faible entretien représente un avantage
supplémentaire. 

Vérin à vis avec
soufflet de
protection

Dans le livre d’histoire
Fondé en 1873, Joyce/Dayton Corp. est un fabricant à
responsabilité limitée de produits d’actionnement
linéaire. L’entreprise possède plus de 125 ans
d’expérience en matière de conception et de brevets de
vérins. En fait, son fondateur, J. O. Joyce est à l’origine
de presque autant de brevets que Thomas Edison.

266 Kerman Ave., Grimsby Ontario L3M 3W6
Téléphone : (905) 945-4480
Sans frais :      1-866-261-0251
Télécopieur :    (905) 945-0062

Pour Joyce/Dayton, IBC Bellows and les produits SERAPID :
Courriel:  info@trans-quip.com

Pour les produits PalletPal : 
Courriel:  swproducts@trans-quip.com


